
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Azərbaycan Respublikası,  AZ 1040, Bakı şəhəri, Oskar Əfəndiyev küçəsi 110, ARİANA Business Park, ofis 308.  

 Mob. Tel. / WhatsApp / Viber: + 994 51 917 57 75    agrifoodtechnology@gmail.com     www.agrifoodtech.all.biz 

              
  

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TELESKOPŞƏKILLI NÜMUNƏ (PROB) GÖTÜRƏN ZOND. 
 

 

AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TELESKOPŞƏKILLI NÜMUNƏ (PROB) GÖTÜRƏN ZOND yük maşını 
qəbul edildiyi anda gələn məhsulların keyfiyyətini daha sürətli və sağlam analiz əldə etmək üçün yük 
maşınının müxtəlif hissələrindən nümunələr götürmək üçün istifadə edilir. Nümunələr pnevmatik sorma 
üsuluylə götürülür və laboratoriyaya verilir.  

Nümunə götürən zondu, analiz ediləcək taxılın içinə endirilir, müəyyən bir miqdar götürür və bu 
nümunəni laboratoriyada yerləşən bir konteynerə (siklona) göndərir. Nümunə vakuum turbinindən istifadə 
edərək taxıl boru kəməri ilə laboratoriyaya ötürülür.  

Teleskopşəkilli nümunə götürən zondun oxunun şaquli və üfüqi vəziyyətdə hərəkət imkanı, teleskopik 
hissəsinin qısaltma və uzatmaqla, yük maşının istənilən yerindən və istənilən dərinliyindən nümunə götürmək 
mümkündür. 
 
 Sinklənmiş dəmirdən istehsal olunur. 
 Elektrik və Pnevmatik sistemli modellər mövcuddur. 
 Uzaqdan idarə etmə.  
 Vakuum kompressoru daxil. 
 Nümunəyi 25-50 m gədər məsafəyə göndərmə imkanı. 
 Nümunə alma qolun 180 º hərəkət imkanı. 
 Teleskopşəkilli nümunə alma qolun 4.8 m qədər uzanabilir. 
 Teleskopşəkilli nümunə alma qolun 8.2 m qədər yüksələbilir. 
 Yük maşınının müxtəlif hissələrindən nümunələr götürmək imkanı. 

                          
            

 
 

 


